Sprawdzamy i wymieniamy pamie¢ RAM

Po dobnie jak
w przypadku pe-
ceta, rowniez i w note-
booku problemy z pa- |
miecia operacyjna
moga objawiac si¢ nie-
stabilng praca systemu operacyjnego i pro-
gramow. Jesli wiec nasz system zawiesza
si¢ lub komputer niespodziewanie resetu-
je si¢, sprawdzmy pamigC RAM. Skorzystaj-
my z programu na dolaczonej do tej

Plyty Ratunkowej - MemTest86.

Sposob, w jaki powinnisSmy testowac mo-
duty RAM notebooka, jest identyczny jak
w przypadku peceta.

1 Jezeli testy wykazaty, ze ktorys modut pa-

ieci jest uszkodzony, bedziemy musie-
li kupi¢ nowy i zainstalowac go. Kosci pa-
mi¢ci do notebooka sa nieco mniejsze niz

do komputerow stacjonarnych.
Ze wzgledu wiasnie na mniej-
sze wymiary nazwane zostaty
SO DIMM @ (ang. Small Outline
Dual In-line Memory Module).

Przed kupnem nowej pamieci musimy

dowiedzieC sie, jakie koSci sa zainstalo-
wane w notebooku. W tym celu skorzystamy
z programu CPU-Z (HSSRERINESE). Instalujemy
go z dofaczonej do Biblioteczki plyty.

Po uruchomieniu przecho- ;%“‘:
. . o %
dzimy do zaktadki [sFD} roz-

wijamy list¢ i sprawdzamy, kto-
re gniazda pami¢ci @ sa obsadzone.

4]626]1 w wybranym slocie wiozony jest
odut pamieci, ponizej zostanie wy-
Swietlona jego szczegotowa specyfikacja.
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wa pamieC musi

mie¢ te same pa-

rametry, wicksza moze byC natomiast pojem-

nosc¢. Jezeli w slocie nie ma pamieci, pola te

beda puste.

[ Timings

JEDEC# JEDEC#5 JEDEC#
Frequency [ 609MHz | 685 MHz | 761 MHz | |

Majac juz kompatybilny modut SO DIMM,

mozemy przystapic do montazu. Wyla-
czamy notebook, odiaczamy go od zasilacza
i wyjmujemy akumulator.

Klapka, pod ktora zainstalowana jest pa-
'mieC, jest zwykle oznaczona - moze byc
to piktogram lub opis ? Odkrecamy ja
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Za pomoca Srubokreta odginamy me-

talowe sprezynki ® mocujace modut
pamigci. Najpierw z jednej, pozniej z dru-
giej strony.

PamieC powinna odchyli€ sie¢ w naszym
kierunku. Delikatnie wyjmujemy ja ze
slotu. Montaz przebiega bardzo podobnie.
Umieszczamy pamieC w slocie i dociskamy
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ja @, az sprezynki mocujace zatrzasna si€.

Przykrecamy klapke, umieszczamy bate-

ric w ztaczu i uruchamiamy notebook.
Sprawdzamy programem MemTest806, czy
nowa pamiec dziata juz dobrze.



