HARDWARE KURS: TARGA- UND MEDION-PCs AUFRUSTEN

Speicher aufriisten bei Medion-Computern

aben Sie anhand der Empfehlungen in der

Tabelle auf Seite 41/42 neue Speicherriegel
gekauft? Dann konnen Sie den Speicher jetzt
einbauen. Wie das bei Medion-Computern funk-
tioniert, steht hier:

Schalten Sie den Computer aus, und ziehen
Sie alle Kabel ab. Offnen Sie danach das Ge-
hiuse. Die Steckplitze fiir die Speicherriegel be-
finden sich bei nahezu allen Medion-PCs am
oberen Rand der Hauptplatine) [J] in unmittel-

Bei manchen Computern miissen Sie zu-

nichst den alten Speicher entfernen. Ob das
bei Ihnen der Fall ist, entnehmen Sie der Tabelle
ab Seite 41. Gibt es in Threm PC noch freie Steck-
plitze? Dann machen Sie gleich mit Schritt 3 wei-
ter. Zum Losen des Speicherriegels driicken Sie
die beiden Halteklammern vorsichtig nach au-
Ren, bis sich der Riegel leicht l6sen lasst:
> 1l
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Nehmen Sie dann den Riegel aus dem Gehiu-
se. Wiederholen Sie diesen Schritt, falls auch
noch ein zweiter Speicherriegel entfernt wer-
den muss.

Offnen Sie die Halteklammern an allen freien
Speicher-Steckplitzen auf der Hauptplatine
des Computers. Dazu driicken Sie die Klam-
mern vorsichtig nach auflen, bis Sie einen Wi-
derstand spiiren: @———

Nehmen Sie den neuen Speicherriegel, und dre-
hen Sie ihn mit der Kontaktleiste nach unten.
Setzen Sie den Riegel locker in einen freien
Steckplatz. Die Kerbe in der Kontaktleiste des
Speicherriegels muss dabei so liegen, dass sie
genau in die Plastiknase des Speicher-Steck-
platzes greift: @——

*Die Erklarung dieses Fachbegriffs finden Sie auf Seite 178/179.

\VMIEDION'

Driicken Sie den neuen Speicherriegel mit
beiden Hinden gerade in den Sockel, bis die
Halteklammern hochschnappen: ?

Achten Sie darauf, dass der Riegel dabei nicht
verkantet, und iiben Sie nur miigen Druck aus,
damit die Hauptplatine nicht beschidigt wird.

Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte

3 und 4 mit allen weiteren neu angeschafften
Speicherriegeln. Wenn Sie zwei oder vier Spei-
cherriegel einbauen, achten Sie darauf, dass Sie
sie paarweise in die gleichfarbigen Steckplitze
einsetzen:

Schlieen Sie das PC-Gehiuse, stopseln Sie

alle Kabel an, und schalten Sie den Computer
ein. Nach dem Start steht der erweiterte Arbeits-
speicher sofort zur Verfiigung.
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Speicher aufriisten bei Targa-Computern

aben Sie anhand der Empfehlungen in der

Tabelle auf Seite 41 neue Speicherriegel ge-
kauft? Dann konnen Sie den Speicher jetzt ein-
bauen. Wie das bei Targa-Computern funktio-
niert, steht hier:

Schalten Sie den PC aus, und ziehen Sie alle

Kabel ab. Offnen Sie das Gehiuse. Die Steck-
plitze fur die Speicherriegel befinden sich bei
Targa-PCs meist in der Nihe des Prozessorkiih-
lers: e e 1

Falls es bei Ihrem Computer noch gentigend

freie Steckplitze fiir den neuen Speicher
gibt, machen Sie gleich mit Schritt 3 weiter. An-
dernfalls miissen Sie den alten Speicher zu-
nichst entfernen. Zum Losen des Speicherrie-
gels driicken Sie seine beiden Halteklammern
vorsichtig nach auflen, bis sie aufspringen:
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Zichen Sie dann den Riegel aus dem Sockel.
Wiederholen Sie diesen Schritt, falls auch noch
ein zweiter Speicherriegel entfernt werden
muss.

Offnen Sie, falls noch nicht geschehen, die
Halteklammern an allen freien Speicher-
Steckplitzen auf der Hauptplatine des PCs. Da-
zu driicken Sie die Klammern vorsichtig nach

A

Nehmen Sie den neuen Speicherriegel, und

drehen Sie ihn mit der Kontaktleiste nach un-
ten. Setzen Sie den Riegel locker in einen freien
Steckplatz. Die Kerbe in der Kontaktleiste des
Speicherriegels muss dabei so liegen, dass sie
genau in die Plastiknase im Speicher-Steckplatz
greift:

Driicken Sie den neuen Speicherriegel mit

beiden Hinden gerade in den Sockel, bis die
Halteklammern von selbst hochschnappen: @-
Achten Sie darauf, dass der Riegel dabei nicht
verkantet. Driicken Sie nicht zu stark, damit die
Hauptplatine nicht beschidigt wird.

Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte
4 und 5 mit allen weiteren neu angeschafften
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Speicherriegeln. Wenn Sie zwei oder vier Spei-
cherriegel einbauen, achten Sie darauf, dass Sie
sie paarweise in die gleichfarbigen Steckplitze
einsetzen:

SchlieRen Sie das PC-Gehiuse, schlieRen Sie
alle Kabel an, und schalten Sie den PC ein.
Der neue Arbeitsspeicher steht Ihnen sofort zur
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