REICEI-I Kurs: Festplatte in externes Gehause einbauen

I Festplatte aus altem PC ausbauen IHIEEEGEGEGEGENN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie aus Ziehen Sie von der Festplatte das Strom- | lerdings so aus:

einem alten, ausgemusterten Computer eine 2kabel

Festplatte ausbauen. Beachten Sie, dass der

Rechner ohne Festplatte nicht s

mehr arbeitet. { Eiy /
Ausnahme: Falls Sie eine nach- ||| lesaimd - 3 Schrauben Sie danach die Festplatte ab. Sie

traglich eingebaute, zweite Fest- wird in diesem Beispiel von zwei Schrau-
platte aus dem Computer ent- _ _ ben gehalten:

fernen, wird er auch weiterhin | [ - e, o e A ’

funktionieren. y

Schalten Sie den Computer
1 aus, und trennen Sie ihn vom
Stromnetz. Offnen Sie da- - : -y ;
nach das PC-Gehiuse. In den : A Ziehen Sie die Festplatte aus der Halterung
meisten Fillen reicht es, die (von 5 I & 4 heraus. Behandeln Sie den Speicher wie
hinten betrachtet) rechte Seiten- . ein rohes Ei: nicht schiitteln, langsam und
klappe abzuschrauben: Entfernen |, [ S i Falls die Stecker zu fest in den Buch- | vorsichtig ablegen.
Sie die zwei oder drei Schrauben als sen sitzen, ,ruckeln“ Sie sie langsam
an der Riickseite @ = ; | nach hinten ab. Schrauben Sie den PC dann wieder zu,
und schon konnen Sie die Seiten- ! 7 Bei einer SATA-Festplatte gehen 5 und machen Sie mit dem nichsten Ab-
klappe nach hinten abziehen. : Sie genauso vor. Die Kabel sehen al- schnitt weiter.
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HARDWARE

. So geht’s: Neue Festplatte einbauen

rauchen Sie fiirs Installieren von
Windows Vista mehr Festplat-
tenplatz? Dann bauen Sie am besten
eine zweite Platte ein. Bevor Sie
zum Hindler gehen, sollten Sie al-

SATA-Festplatte einbauen

Ist Ihr Computer noch eingeschaltet? Dann

beenden Sie zunichst Windows und schal-
ten den PC aus. Ziehen Sie danach den Netz-
stecker und alle anderen Kabel vom Com-
puter ab.

Offnen Sie das Computergehiuse. Dafiir 15-
sen Sie im Beispiel die Schrauben der Seiten-
wand .

und ziehen sie dann ab.

Suchen Sie als Nichstes einen freien Ein-
schub fiir die neue Festplatte. Im Beispiel ist
dieser passend: @

) =
Nehmen Sie die Festplatte so in die Hand, dass
die Anschliisse zu Ihren zeigen, und schieben

EIDE-Festplatte einbauen

Damit die neue EIDE-Festplatte am gleichen

Datenkabel wie die eingebaute erste funk-
tioniert, stellen Sie die neue Festplatte per
Steckbriicked(S51)[[ als ,Slave“ ein. Suchen Sie
dazu zunichst auf der neuen Festplatte nach
dem Aufkleber, der die Platzierung der Steck-
briicken fiir den Slave-Betrieb darstellt, hier T

& a a |Plive

+ o & ] |master or single driee
T

|:| : Enable cabliz sl

Stellen Sie die neue Festplatte gemif der Abbil-
dung auf Slave-Betrieb um. Im Beispiel darf kei-
ne Steckbriicke gesetzt sein. Ziehen Sie in die-
sem Fall die Steckbriicke @

ab. Gut aufbewahren: Falls Sie die Festplatte
umbauen, brauchen Sie den ,Jumper® noch.

lerdings Uberprifen, welches Fest-
platten-Modell fiir Thren Computer
geeignet ist. Das geht zum Bei-
spiel mit dem Programm ,SIW*. Sie
finden es auf der Heft-CD/-DVD in

der Rubrik

Sie sie in den Rahmen. Schrauben Sie sie an-
schliefiend fest: @—————

Verkabeln Sie die Festplatte: Nehmen Sie das
SATA-Kabel, und stecken Sie das eine Kabel-
ende in die passende Buchse an der Festplatte,
im Beispiel hier: @—

)|
I R

Das andere Kabelende stecken Sie in einen der
freien SATA-Anschliisse der Hauptplatine, im
Beispiel @~

Bauen Sie die Festplatte ein, wie in den
Schritten 1 bis 3 des Abschnitts ,SATA-Fest-
platte einbauen” erklirt.

Suchen Sie das Datenkabel, an dem die erste
Festplatte hingt, hier

An diesem Kabel gibt es einen zweiten Stecker,
den Sie an die neue Festplatte anstecken. Ach-

Bonus-Programme |
Achten Sie beim Kauf darauf, dass
Schrauben zum Befestigen und - bei
SATA-Anschluss - ein SATA-Kabel

beiliegen. Falls etwas fehlt, miissen
Sie es separat dazukaufen. Beim
Einbau einer EIDE-Festplatte kon-
nen Sie dagegen das Datenkabel der
ersten Festplatte mitbenutzen.

Das sieht dann so aus:

Sorgen Sie nun fiir die Stromversorgung:
Nehmen Sie einen freien Stromstecker @,

und stecken Sie ihn in die Strombuchse der
Festplatte:

Priifen Sie, ob alle Stecker fest sitzen.

Befestigen Sie die Seitenwand des Compu-

ters, und stecken Sie alle Kabel an. Machen
Sie dann mit dem Abschnitt ,Festplatte einrich-
ten* auf Seite 46 weiter.

ten Sie dabei auf die ,Nase“ @

oben am Stecker, die in die entsprechende Aus-
sparung an der Buchse gehort.

Achtung: Bei manchen Computern hingt am
zweiten Stecker bereits ein CD-/DVD-Laufwerk.
In diesem Fall ziehen Sie das Datenkabel davon
ab und stecken es an die neue Festplatte. Ver-
binden Sie das CD-/DVD-Laufwerk dann tber
ein anderes freies Datenkabel.

Fiihren Sie die Schritte 5 und 6 des Abschnitts
,SATA-Festplatte einbauen” durch. Der noti-
ge Stromstecker sieht allerdings so aus:
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